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СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  
«Блочно-модульная котельная по адресу: Ярославская обл., г. Рыбинск, 

ул. Пароходная, уч. 55а» 

№ т. Обозначе-
ние 

Наименование тома Примечание 

1 ПЗ Пояснительная записка 
2 ПЗУ Схема планировочной организации земельного участка 
3 АР БМК. Архитектурные решения 
4 КР Конструктивные и объемно-планировочные решения 

4.1 КР.1 БМК. Конструктивные и объемно-планировочные решения 
4.2 КР.2 Конструктивные и объемно-планировочные решения 
5 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инже-

нерно-технического обеспечения, перечень инженерно-
технических мероприятий, содержание технологиче-
ских решений 

5.1 ИОС1 Система электроснабжения 
5.1.1 ИОС1.1 Электроснабжение наружное 
5.1.2 ИОС1.2 БМК. Электроснабжение, освещение 
5.1.3 ИОС1.3 БМК. Автоматизация комплексная 
5.1.4 ИОС1.4 БМК. Молниезащита и заземление 
5.2 ИОС2 Система водоотведения и водоснабжения 

5.2.1 ИОС2.1 Наружный водопровод и канализация 
5.2.2 ИОС2.2 БМК. Водопровод и канализация. 
5.3 ИОС3 Отопление, вентиляция и кондиционирование  воздуха, 

тепловые сети 
5.3.1 ИОС3.1 Наружные тепловые сети 
5.3.2 ИОС3.2 БМК. Отопление и вентиляция 
5.4 СС БМК. Сети связи 
5.5 ИОС5 Система газоснабжения 

5.5.1 ИОС5.1 Наружное газоснабжение 
5.5.2 ИОС5.2 БМК. Газоснабжение внутреннее. 
5.6 ИОС6 Технологические решения 

5.6.1 ИОС6.1 БМК. Тепломеханические решения 
5.6.2 ИОС6.2 БМК. Аварийное топливоснабжение 

6 ПОС Проект организации строительства 
7 ПОД   Проект организации по сносу и демонтажу 
8 ООС Перечень мероприятий по охране окружающей среды 
9 ПБ Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
10 ОДИ Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

10.1 ТБЭ Безопасная эксплуатация объектов капитального 
строительства  

10.2 ЭЭ БМК. Энергетическая эффективность 
11.1 ССР.ОСМ Сводный сметный расчет. Объектные сметные расче-

ты 
11.2 ЛСМ Локальные сметные расчеты 
12 ГОЧС Мероприятия по гражданской обороне 
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Проектная документация разработана в соответствии с заданием на проектирование. 
Технические решения, принятые в проектной документации, соответствуют требованиям эко-
логических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на тер-
ритории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей экс-
плуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектной документацией мероприятий. 

Решения, принятые в настоящей проектной документации, не затрагивают конструктив-
ные и другие характеристики надежности и безопасности объекта, не нарушают права третьих 
лиц и не превышают предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции, 
установленные градостроительным регламентом. 

        Главный инженер проекта                     И. А. Бородин 
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Обозначе-
ние 

Наименование Примечание 

1. Описание общекотельной системы автоматики 
2. Описание системы диспетчеризации 

3. Описание автоматизированных систем управления котлами и 
горелками 

4. Перечень мероприятий по экономии электроэнергии 
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Раздел «Автоматизация комплексная» проектной документации разработан на основании 
технического задания на проектирование установки блочно-модульной котельной по адресу: 
Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Пароходная, уч. 55а и в соответствии с требованиями 
нормативной документации: 
Постановление №87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержа-
нию"; 
СП 89.13330.2012 "Котельные установки"; 
ГОСТ 21.1101-2013 "Основные требования к проектной и рабочей документации"; 
ГОСТ 21.208-2013 " Автоматизация технологических процессов"; 
ПУЭ "Правила устройства электроустановок", изд. 6, 7. 

1. Описание общекотельной системы автоматики.
   Автоматическое регулирование, контроль, сигнализация и управление технологическими 

процессами котельной осуществляется щитом автоматики ЩА. 
   На щите ЩА расположены все необходимые органы управления системой автоматики ко-

тельной: выключатели кнопочные, переключатели, светодиодные индикаторы. 
   Внутри щита установлены защитная аппаратура, реле контроля и управления, модульный 

программируемый контроллер (PLC) фирмы Wago, на который заведены сигналы с датчиков и 
реле давления, температуры, протока и уровня. С контроллера сигналы поступают на включение 
и управление основным оборудованием: горелками, насосами и электромагнитными клапанами. 
Алгоритм работы общекотельной системы автоматики записан в память программируемого ло-
гического контроллера в виде управляющей программы. 

   Для контроля за работой автоматики предусмотрена панель оператора (HMI) фирмы 
Weintek. На нее выведены все основные сведения о работе автоматики котельной: работаю-
щие/резервные насосы, параметры температуры и давления, а также информация обо всех ава-
рийных режимах работы оборудования. С панели оператора также можно менять уставки и зна-
чения основных параметров и регуляторов: температура, давление, уставки аварий. 

   Например, можно задать способ регулирования температуры прямой воды контура отопле-
ния. В первом режиме значение температуры задается оператором вручную и регулирующий 
трехходовой клапан, установленный на обратном трубопроводе котлового контура, держит эту 
температуру постоянной. Во втором режиме (погодное регулирование) оператором задается гра-
фик и в зависимости от температуры наружного воздуха автоматически определяется уставка 
прямой воды контура отопления, соответственно под это значение подстраивается регулирую-
щий клапан. 

   Поддержание температуры прямой воды котлового контура происходит за счет перерас-
пределения потока воды через теплообменник и в обход него. Дополнительно поддерживается 
температура воды на входе в котел. 

   Регулирующий клапан оснащен трехпозиционным приводом, управление которым произ-
водится широтноимпульсным способом по пропорционально-интегральным (ПИ) законам регу-
лирования. Текущее значение температуры прямой воды котлового контура сравнивается с соот-
ветствующей уставкой регулирования, после чего контроллер формирует импульс управления на 
клапан. Направление перемещения клапана определяется прибором по знаку, полученному при 
вычислении импульса управления. При положительном значении – формируется управляющий 
импульс на его открытие, при отрицательном значении – управляющий импульс на его закрытие. 
При численно больших значениях импульса сигнал управления выдается непрерывно. 

2. Описание системы диспетчеризации.
Для контроля аварийных ситуаций предусмотрена система удаленной диспетчеризации с 

применением GSM-модема Teleofis. По GSM-каналу передаются сигналы об основных аварий-
ных ситуациях, которые могут возникнуть в ходе работы котельной: авария котлов, насосов, низ-
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кая температура или давление, загазованность, проникновение, пожар. Сигналы передаются на 
несколько SIM-карт в виде SMS-сообщений с описанием аварии. 

Для вывода сигналов и удаленного управления котельной предусмотрен сервер последова-
тельных устройств JetPort, принимающий сигналы посредством интерфейса RS-485 и передаю-
щий по Ethernet. Таким образом сервер собирает сигналы с узлов учета газа, тепла и электро-
энергии. С контроллером сервер соединен по интерфейсу Ethernet. По нему же данные передают-
ся на АРМ оператора. АРМ оператора представляет из себя персональный компьютер с установ-
ленной на него СКАДА-системой Indusoft. На мнемосхеме отображаются показания датчиков 
давления, температуры, состояния релейных датчиков. Так же выводятся аварийные сигналы: 
пожар, аварийная загазованность, проникновение и др. Оператор имеет возможность управлять 
всем оборудованием, подключенным к контроллеру: горелками, насосами, регулирующей арма-
турой.  

Предусмотрена возможность доступа к мнемосхеме через web-интерфейс. 

3. Описание автоматизированных систем управления котлами и горелками.
Водогрейные котлы Ici Caldaie Rex100 и Rex 30 комплектуются термостатными пультами 

управления Rex. Пульты управления комплектуются регулирующими битермостатами (TR1 и 
TR2) с рабочим диапазоном от 55°C до 110°C (настраиваются пользователем с помощью рукоят-
ки на панели управления) и предохранительным термостатом (TS) с фиксированной настройкой 
120-6°C (допускает ручную перезарядку в соответствии с действующими нормами). 

Пульты позволяют управлять котлами в ручном режиме без участия PLC. 
   Комбинированные горелки Baltur TBML 120 MC и газовая горелка Baltur TBG 35 MC име-

ют собственную систему управления и автоматику безопасности, которая совместно с общеко-
тельной автоматикой предусматривает прекращение подачи топлива при: 
- повышении температуры воды на выходе из котла; 
- повышении или понижении давления воды на выходе из котла; 
- отсутствии протока через котел; 
- понижении или повышении давления природного газа перед горелкой; 
- понижении уровня дизельного топлива в баке запаса; 
- загазованности по СО или СН4; 
- пожаре; 
- погасании факела; 
- разгерметизации газовых клапанов горелки; 
- неисправности цепей защиты, включая исчезновение напряжения; 
- формировании сигналов ошибки контроллеров и автоматов горения газогорелочных 
устройств. 

4. Перечень мероприятий по экономии электроэнергии.
   Система общекотельной автоматики позволяет осуществлять каскадное и погодозависимое 

регулирование. 
   При каскадном регулировании в зависимости от текущей тепловой потребности изменяется 

количество одновременно работающих котлов. 
   При погодозависимом регулировании в систему подается теплоноситель с температурой, 

меняющейся в зависимости от температуры наружного воздуха. 
   Циркуляционные насосы контуров отопления и ГВС имеют частотное регулирование, поз-

воляющее менять производительность в зависимости от перепада давления прямого и обратного 
контуров. 
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Таблица регистрации изменений 

Изм. Изме-
ненных 

Заме-
ненных 

Новых Аннули-
рованных 

Всего 
листов 
(стр.) в 

док. 

Номер док. Подпись Дата 

Номера листов (стр.) 
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Содержание графической части 

Лист Наименование Примечание 

1 Содержание графической части 

2 Структурная схема комплекса технических средств 

з Схема а8томатизации функциональная На 2 листах 

4 Щит ЩА. Схема электрическая принципиальная На 7 листах 

5 Узлы учета тепла и газа. Схема электрическая принципиальная На 2 листах 

6 Схема соединения и подключения Внешних про8оrJок На 2 листах 

7 План расположения оооруrJо8ания 

в Кабельный журнал На Sлистах 

9 Щит ЩА. Монтажная схема На Злистах 

Спецификация ооорудо8ания, изделий и материалов На блистах 
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А4.1 

А4.2 

И4.3"А4.5 

И4.6, А4. 7 

А4.8, А4.9 

А4.10 

А4.11. .. 4.14 

А4.15 

А5 

А6 

К1"29,35,Зс 

К41. .. К67 

К81. .. 83,85 

K90,KV1. .. 15 

К86 

К86 

К91. .. К93 

QF34 

5F2"5F5 

Наинено8ание и техническая характеристика оооруiJо8ания, 

Шит а8тонатики ША: 

изделий и натериало8 

Щит неталлический с нонтажной панелью, 1200х750х300нн, /Р54 

Блок питания, 2308 АС/248 DC 5А 

!1оiJуль процессора, Ethernet 

!1оiJуль электропитания, 248 DC 

Дискретный ноiJуль 88oiJa, 16DI, 248 DC 

Дискретный ноiJуль 8ы8oiJa, 16DO, 248 DC 

Аналого8ый ноiJуль 88oiJa, 4А/, 4".20тА 

Аналого8ый ноiJуль 8ы8oiJa, 4АО, 4".20тА 

Аналого8ый ноiJуль 88oiJa, 4А/, RTD 

Конц е8ой ноiJуль 

Графическая панель, 10': 248 DC 

65!1 ноiJен, R5232 

65!1 антенна 

Кабель ноiJенный R5232, 1,8н 

Патч-корiJ RJ4 5 ИТР, категория 5е, Зн 

!1оiJуль релейный, 2ПК, 248 DC 

!1оiJуль релейный, 2ПК, 2308 АС 

Реле пронежуточное, 4ПК, 2308 АС 

!1онтажная колодка с 8инто8ыни клетани 

Реле пронежуточное, 2ПК, 248 АС 

Розетка iJля реле 

Контактор ноiJульный, 2НО, 20А, 2308 АС 

А8тонатический 8ыключатель, ЗР, 1А, D 

А8тонатический 8ыключатель, 1Р, 6А, С 

Примечание: 

1 Учесть 8 сметно-расчетной документации работы по программиро8анию: 
- контроллера Wago;
- Sсаdа-системы lпdusoft

Тип, нарка, ооозна чение 
iJокунента, опросного листа 

ЩНП-6-0 

787-722

750-852

750-602

750-1405

750-1504

750-455

750-555

750-460

750-600

!1Т8102tЕ

RX100-R2 СО/16PR5 

Антей-9055 

D8-9t1-D8-9t1 

788-312

788-516

RP-407ALTU 

PYF-0448E 

4052 8 024. 0000 

95055!1А 

К/120-20 

8А47-29 

8А47-29 

KoiJ 
Единица !1асса оооруiJо8ания, Коли-

За8оiJ-изгоrтю8итель единицы, Принечание 
изделия, изнере-н чест8о

натериала ия кг. 

tEK шт. 1 

Wago шт. 1 

Wago шт. 1 

Wago шт. 1 

Wago шт. 3 

Wago шт. 2 

Wago шт. 2 

Wago шт. 1 

Wago шт. 4 

Wago шт. 1 

Weiпtek шт. 1 

Teteofis шт. 1 

ПК "Антей-К о" шт. 1 

Teteofis шт. 1 

шт. 1 

Wago шт. 31 

Wago шт. 21 

КiррпЬоr шт. 20 

КiррпЬоr шт. 20 

Finder шт. 1 

Finder шт. 1 

tEK шт. 3 

tEK шт. 1 

tEK шт. 4 

11/570-16-ИОС1.З С 

Заказчик: !11JП « Теплоэнерго)) 
Изм. 1,/(ол.у�, Лист N'док. Подп. Дата 

гип Блочно-модульная котельная по Стадия Лист Листов 

адресу: Ярославская обл., 
п 11 6 г. Рыбинск, ул. Пароходная, уч. 55а 

СпецификацияоооруiJо8ания, 
Разработал ООО «НПЦ «Сфера;) 

изделий и натериало8 
Копироfюл АЗ 

Бородин

Ломанов

10.16

10.16
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